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APARATO de Soldadura con hilo MIG 

DUOGYS AUTO 

Elegir  :  
- la naturaleza del hilo 
- el ø del hilo  
- la potencia 

 

DUOGYS determina la VELOCIDAD DE HILO OPTIMA* 
 

 

El DUOGYS es recomendado para la soldadura del acero, inox, aluminio y para las soldaduras fuertes de 
aceros Alta resistencia con hilos CuSi y CuAl (ideal al reparar la carrocería) 
Son reglaje es simple y rápido gracias a la función « velocidad de hilo sinérgica ». 
El DUOGYS está entregado completo con 3 antorchas : 
 ���� 1 antorcha « Spool Gun » para hilos de aluminio (tipo AlSi15, AlSi12) o de Inox 
 ���� 2 antorchas para hilos de acero, inox, CuSi o CuAl 

▪ Concebido para la utilización de dos hilos de naturaleza o diámetros 

distintos, el Duogys evita perder tiempo al cambiar de hilo o de bombona 
de gas.   

 

Ref.017252 : Entregado de origen con 2 antorchas 150 A de 3m, una antorcha Spool Gun, una pinza de masa (Manómetro no incluido) 

Ref.   017252 

▪ Memorización y activación para cada antorcha de las últimas configuraciones  
de soldadura (diámetro de hilo, naturaleza del hilo, modo). 

(Posibilidad de ajustar esta velocidad si necesario) 

Gracias a su doble devanadora 4 rodillos, el DUOGYS le satisfará enteramente :  

- Hilos de soldadura fuerte, cupro silicium (CuSi) y cupro aluminium  
(CuAl), indispensables para nuevas generaciones de chapas HLE/THLE  

- Hilos de aluminio 

▪ Conectar el Spool Gun a la salida de la antorcha (�) 

Su devanadera incorporada recibe bobinas Ø100 mm de alu, inox o de acero. 
Es la solución ineludible y económica para arrastrar hilos tiernos AlSi5 o AlSi12 (recomendados para 

la reparación automóvil). 
 

▪ Ajuste de la velocidad de hilo sobre la antorcha. (en modo sinérgico o manual). 

▪ 3 funciones disponibles :  
   - Normal 
   - Spot :  Función « taponado » (soldadura discontinua con ajuste del diámetro del punto) 

   - Delay : Función « punto de cadeneta » (soldadura discontinua con ajuste del tiempo de la 

intermitencia entre 2 puntos).  
▪ Modo « synergic » :  

▪ Seguridad : Sólo la antorcha utilizada está bajo tensión (exigencia PSA).  

EN 60 974-1  MADE in FRANCE 

 

Gracias a esta función, no es 
necesario ajustar la velocidad del hilo. 

 

2 ANTORCHAS PARA 2 DEVANADERAS INTEGRADAS  PARA AUMENTAR SU PRODUCTIVIDAD 

1 ANTORCHA SPOOL GUN (DEVANADERA EN LA ANTORCHA) 
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AJUSTE SIMPLE Y RÁPIDO 
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