WERKSTATTPRAXIS

Der Acctiva Seller
hot eine spezielle
Kennlime, die die
Viorteile emner nor-
malen Ladekennlinie
und die eines Fremd-
stromversorgungs-
modis vereint.

Batterieladegerate
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So lassen sich Batterien fit halten

Fur jeden Anwendungsfall bietet der Markt das richtige Ladegerat

Die Stromversorgung bei Aus-
stellungsfahrzeugen im Schau-
raum beschaftigt immer mehr
Kfz-Betriebe. Eine Starterbat-
tenie verliert allein durch
Selbstentladung pro Monat
zirka acht bis zehn Prozent ih-
rer Kapazitat. Im Schauraum
wird dieser Effekt durch die
zahlreichen aktiven Verbrau-
cher wahrend Fahrzeugpra-
sentationen  beschleunigt.
Sinkt die Battenespannung
unter einen bestimmten Level,
schaltet die Bordelektronik
einzelne Funktionen ab. Das
Fahrzeug lasst sich dann nur
noch eingeschrankt dem po-
tenziellen Kaufer vorfuhren.
Um diesem Phanomen vor-
zubeugen, greifen viele Kfz-
Betriebe zu normalen Batte-
rieladegeraten. Diese haben
laut dem Batterieladegerate-
hersteller Fromus den Nach-
teil, dass die Batterie erst ent-
laden wird und dann das Gerat
den Ladeprozess startet.
Fronius (www.fronius.de)
hat daher fir die Showroom-
Anwendung den Acctiva Seller

entwickelt. Er hat eine spezi-
elle Kennlinie, die die Vorteile
einer normalen Ladekennlinme
und die eines Fremdstromver-
sorgungsmodus vereint und
somit fiir eine moglichst scho-
nende Behandlung der Batte-
rie sorgt. Dahinter steckt fol-
gendes Prinzip: Sobald elektro-
nische Verbraucher wahrend
der Fahrzeugprasentation ak-
tiviert werden, ibernimmt der
Acctiva Seller die Stromversor-
gung und nicht die Fahrzeug-
batterie.

Das Inverter-70-24HF von GYS
ldisst sich auf 6, 12 und 24 Volt
umschalten,

Der Batteneladegerateher-
steller GYS (www.gys-schweis-
sen.com) bringt zwei neue
Inverterladegerate fir Kfz-
Werkstatten auf den Markt:
Das Model Inverter-70-12HF
ist fir alle Arten von 12-
Volt-Starterbatte-
rien geeig-
net. Das
Inverter-
70-24HF
lasst  sich
auf6, 12 und
24 Volt um-
schalten. Beide Ce-
rate erfullen laut GYS die
aktuellen Leistungsvorgaben
verschiedener Kfz-Hersteller.
Diese Hochfrequenz-Battere-
lader dienen besonders bei der
Fahrzeugdiagnose der unter-
stutzenden Stromversorgung.
Sie verhindern, dass sich die
Batterie vorzeitig entladt,
wenn viele Elektroverbraucher
eingeschaltet sind.

Das Memminger Unter-
nehmen 4dload CmbH
(www.4load.de) bietet fiir Kiz-
Werkstatten zwer verschie-
dene Batterieladegerate an:

Charge-Box 3.6 und Charge-
Box 7.0.

Bei der Charge-Box 3.6
kann der Anwender drei ver-
schiedene Lademodi wahlen:
Motorrad-, Auto- und High-
Batterien (AGM und GEL). Die
Bedienung ist sehr einfach:
Uber die Mode-Taste stellt der
Nutzer den gewunschten Mo-
dus ein. Mit dem Cerat lasst
sich der Grofiteil aller gan-
gigen Batterien laden — von
1,2 Ah bis 120 Ah. Uber die
vollautomatische Steuerung
kann der Nutzer auch ganzlich
entladene Batterien wieder
aufladen.

Die Charge-Box 7.0 15t spe-
ziell flir Nfz, Landmaschinen
und Wohnmobile konzipiert.
Sie ist fir Batterien von 14 bis

230 Ah geeignet. Das Gerat
1Ist von 12 auf 24

Die
Charge-Box
7.0 von 4 Load
ist speziell fiir NIz,
Landmaschinen und Wohn-
mobife konzipiert.

schaltbar und hat das gleiche
Bediensystem wie die Charge-
Box 3.6.

Alle Ladegerate sind inklu-
sive Zubehor (drel Anschluss-
adapter) in einer stabilen Ta-
sche untergebracht.
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