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Professionaalne autonoomne starter 
integreeritud laadijaga kõigi sellega varustatud 
sõidukite käivitamiseks 12 V patareid.

RÕIDUKORV

12V

 Tänu väikesele suurusele ja 15 kg kaalule on see hõlpsasti 
kohapeal ja ilma pingutuseta transporditav.

 Optimaalse kasutajamugavuse tagamiseks 1,80 m 
kaableid

Ideaalne kohapealseks sekkumiseks

 Kaitse polaarsuse ümberpööramise eest tänu 
helisignaalile ja märgutulele.

 varustatud kaitsmega, mis kaitseb sõidukeid ülepinge 
ja lühiste eest ning väldib sädemete tekkimist klambrite 
ühendamisel 

 Varustatud 300 A kaitsmega, mis kaitseb süsteemi poolt
väärkasutuse juhtum.

Ohutuks kasutamiseks

 Tänu integreeritud automaatsele laadijale (6 A - kõver
7-astmeline intelligentne laadimine), laadib Gyspack PRO 
900 100% vooluvõrgust, ilma järelevalveta, isegi kui see on 
püsivalt ühendatud.

 Laadimisoleku visualiseerimine tänu kolmele LED-tulele.

Täielik järelevalveta laadimine

Varustatudsuure jõudlusegapliiakuga 
(käivitamisel: 830A 1V/c ja 3100A aku tipptasemel), 
Gyspack PRO 900 on ideaalne kergete sõidukite, kaubikute, traktorite 
ja veoautode käivitamiseks.

Suure jõudlusega iseseisev starter

 1 sigaretisüütaja pesa hoidmiseks või salvestamiseks
sõiduki mälud (15 A kaitse) patareide vahetamisel.

Mälu varundamise funktsioon

 GYSPACK PRO 900 on varustatud nurgapatjadega. 
Need kaitsevad katet löökide eest, kui töötate nõudlikes 
keskkondades (kohapeal või töökojas).

Kaitstud kate
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MADE in FRANCE

GYSPACK PRO 900

- EN 60335-2-29

 12V

1,8 m - 35 mm2                600 A
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HIGH TECHNOLOGYPb

Intelligentne laadimiskõver: 7 sammu

- 100% automaatne laadimine
- Pikendab sisemise aku eluiga ja jõudlust
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830A 1700 A 3100 A 6 A 12 V DC 15 A 2x1,80 m

ø 35 mm² 31 x 32 x 16,5 15


