
Made in China- EN 60974-1
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HITSAUSKONE
MMA / MIG-MAG

INVERTER

30  220 A Viite. 065499

 MIG/MAG-hitsaus: 
- teräslanka: Ø 0,6 - 1,0 mm 
- ruostumaton teräslanka: Ø 0,8 - 1,0 mm
- alumiinilanka: Ø 0,8 ja 1,0 mm 
- ydinlanka (käänteinen napaisuus): Ø 0,9 - 1,2 mm
 Puikkohitsaus: perus- ja rutiilielektrodit (Ø 5 mm asti).

LISÄVARUSTEET (lisävaruste)

MONIPROSESSI

ROBUST
 IP 23 luokitus ulkokäyttöön.
 Hyväksyy erittäin pitkät jatkojohdot (100 m).
 2 teräskahvaa helpottamaan käsittelyä.
 Suojattu ylijännitteeltä 400 V asti (PROTEC 400).

MULTIWELD 220M-C on kompakti yksivaiheinen hitsauskone, jossa yhdistyvät MIG/MAG-, ydinlanga- ja 
puikkohitsausprosessit. Se toimii 85-265 V:n syöttöjännitteellä FV (Flexible Voltage) -virtalähteensä ansiosta. Varustettu 
tarkalla 4-rullaisella langansyöttöjärjestelmällä ja vahvistetulla rakenteella, jossa on 2 kahvaa nostoa ja nostoa varten, se 
on ihanteellinen hitsaukseen työpajassa ja nopeaan vianetsintään paikan päällä.

www.gys.fr

INTUITIIVINEN 

 Näyttö luettavissa myös kirkkaassa valossa.
 Yksinkertainen käyttöliittymä ergonomisilla 

säätimillä, jotka mahdollistavat hansikkaiden käytön.

Hitsausjännite

 Liipaisutilan valinta: 2T tai 4T.
 Hitsausopas: taulukot auttavat käyttäjää säätämään ja hienosäätämään 

lisäainelangan jännitettä ja halkaisijaa hitsattavan materiaalin paksuuden mukaan.

OPTIMOIDUT MIG/MAG-ASETUKSET

INTEGROITU LANGANSYÖTTÖLAITE

 Yhteensopiva rullien kanssa: Ø 200 / 300 mm
 Langansyöttölaite 4 rullalla tehokkaaseen langansyöttöön.
 EURO-polttimen liitin nopeaan kokoamiseen/purkamiseen.

ESILÄMMITYS, PUHDAS CO2
 Esiasennettu pistoke (36 V - 4,2 A) kaasulämmittimelle puhtaassa CO2-

hitsauksessa (lämmitin ei sisälly toimitukseen).
 Yhteensopiva US (tyyppi A) ja EURO (tyyppi C/E/F) sähköpistorasioiden 

kanssa.

Kaaren dynaaminen

MIG/MAG: Langansyöttönopeus
MMA: Hitsauksen voimakkuus

Kärry 
TYÖPAIKKA XL
039568

Mukana 
MIG25 - 3 m 2,5 m - 25 mm² 2 m - 25 mm²

Käyttörullat tyyppi A

Teräs / 
ruostumaton 

teräs

Ø 0,6 / 0,8

x1

042339
Ø 0,8 / 1,0 041189

Alumiini Ø 0,8 / 1,0 041196
Täydellinen lanka Ø 0,9 / 1,2 042346

Tarvikelaatikko 
MB25 (250 A)
041233

Hitsaussarja varten
sydänlanka
Ø 0,9/1,0 & 1,2 mm
072336

 042346 (x1)


