
Made in China- EN 60974-1
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Ref. 065499

 MIG/MAG zavarivanje: 
- čelična žica: Ø 0,6 do 1,0 mm 
- žica od nehrđajućeg čelika: Ø 0,8 do 1,0 mm
- aluminijska žica: Ø 0,8 i 1,0 mm 
- žica s jezgrom (obrnuti polaritet): Ø 0,9 do 1,2 mm
 MMA zavarivanje: bazične i rutilne elektrode (do Ø 5 mm).

DODATNA OPREMA (opcije)

VIŠEPROCESA

ROBUSTAN
 Klasifikacija IP 23 za vanjsku upotrebu.
 Prihvaća vrlo duge produžne kabele (100 m).
 2 čelične ručke za jednostavno rukovanje.
 Zaštićen od prenapona do 400 V (PROTEC 400).

MULTIWELD 220M-C je kompaktni jednofazni aparat za zavarivanje, koji kombinira MIG/MAG, žicu s jezgrom i MMA 
postupke zavarivanja. Radi na naponu napajanja između 85 i 265 V zahvaljujući FV (Flexible Voltage) napajanju. Opremljen 
preciznim sustavom dodavanja žice s 4 valjka i ojačanom strukturom s 2 ručke za podizanje i kačenje, idealan je za 
zavarivanje u radionici i za brzo rješavanje problema na licu mjesta.

www.gys.fr

INTUITIVNO 

 Zaslon čitljiv čak i pri jakom svjetlu.
 Jednostavno korisničko sučelje s ergonomskim 

kontrolama koje omogućuju korištenje u rukavicama.

Napon zavarivanja

 Izbor načina rada okidača: 2T ili 4T.
 Vodič za zavarivanje: tablice pomažu korisniku u podešavanju i finom 

podešavanju napona i promjera dodatne žice prema debljini materijala koji se 
zavariva.

OPTIMIZIRANE MIG/MAG POSTAVKE

INTEGRIRANI DODAVAČ ŽICE

 Kompatibilan s kolutima: Ø 200 / 300 mm
 Dodavač žice s 4 valjka za učinkovito dodavanje žice.
 EURO priključak gorionika za brzu montažu/demontažu.

PREDGRIJANJE, ČISTI CO2

 Predinstalirana utičnica (36 V - 4,2 A) za plinski grijač u čistom CO2 
zavarivanju (grijač nije uključen).
 Kompatibilan s američkim (tip A) i EURO električnim utičnicama (tip 

C/E/F).

Dinamičan luk

MIG/MAG: Brzina dodavanja žice
MMA: Intenzitet zavarivanja

Kolica 
RADILIŠTE 
XL
039568

Isporučuje 
se sa 

MIG25 - 3 m 2,5 m - 25 mm² 2 m - 25 mm²

Pogonski valjci 
tipa A

Čelik / 
nehrđajući čelik

Ø 0,6 / 0,8

x1

042339
Ø 0,8 / 1,0 041189

Aluminij Ø 0,8 / 1,0 041196
Žica s jezgrom Ø 0,9 / 1,2 042346

Kutija za potrošni 
materijal MB25 
(250 A)
041233

Komplet za 
zavarivanje za
žica s jezgrom
Ø 0,9/1,0 & 1,2 mm
072336

 042346 (x1)


